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����średni
48°
TAK (fazowo)
DIM DALI, DIM 1-10V

220/240V ~ 50/60Hz
6,2W
IP54
 I

aluminium, szkło
biały, czarny

GDYNIA - BIURO / SALON SPRZEDAŻY
ul. Wielkopolska 207
81-533 Gdynia
Tel./Fax.: (58) 668 05 10
Tel.: (58) 322 15 67
E-mail: praxis@praxis.gdansk.pl

GDYNIA (City Meble) - SALON SPRZEDAŻY
ul. Grunwaldzka 211
80-266 Gdańsk
Tel./Fax.: (58) 345 32 02
Tel. kom.: 881 081 438
E-mail: citymeble@praxis.gdansk.pl
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Źródło światła
Strumień świetlny
Skuteczność świetlna
Temperatura barwowa najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania barw CRI/Ra
Średnia żywotność źródła
Sposób rozsyłu światłości
Kąt rozsyłu światłości
Regulacja natężenia światłości
Na zapytanie

Napięcie zasilania
Moc elektryczna
Stopień ochrony IP
Klasa ochronności

Materiał obudowy
Kolor

PRAXIS SNAP MINI LED IP54
6W | 3000K | 680lm | CRi 90

DANE TECHNICZNE:


